] CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTViI a.s.

ﬂ pracoviété ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky
vydava
Zadateli: ALUMISTR SE , U Vyzkumu 603, 664 62 HruSovany u Brna

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
¢é. CV-13 - 213/Z

Vyrobek: AluTerm - ramovy posuvny zasklivaci systém
Vyrobce: viz Zadatel

Kfidla systému jsou umist&na ve vedeni, které umoZziiuje jejich posouvani. Horizontalni profil kiidla
ma uprostied zalisovany plast, ktery tvofi preruseni tepelného mostu. Do hlinikového vertikalniho
profilu je vmacknuta plastova lita, ktera slouZi také jako preru$eni tepelné mostu.

Kridlo 3x / zaskleni: horizontalni profil T — 5118; vertikalni profil T-7011B, plastovy vertikaini profil
T-7001. Rohy jsou v profilu upevnény nerezovym $roubem 4,8 x 32 mm. / Float 4 mm distanéni

ramecek 8 mm, float 4 mm. Do drazky pro sklo je vsazeno izola&ni dvojsklo s pomoci silikonu
SOUDAL SILIRUB 2/S.

Kovani: kaZde kfidlo jezdi samostatn& ve své koleji po loZiskach s bandazi usazenych ve
spodnich plastovych rozich
Rozmeér vzorku: ram 1850 x 1610 mm kfidla 606 x 1480 mm

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:

Nazev parametru Zku$ebni metoda | Vyhovuje pozadavku Vysledky

Odolnosti proti zatizeni vétrem CSN EN 12 211 CSN EN 12210 Tfida A2; C1

Podklady: Protokol o zkouskach &. 142/09 CSl, a.s. Zlin, ze dne 17.4.2009

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkous$kach.
Osvédéuje vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamend ani nenahrazuje certifikaci podle zdkona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.
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Datum vydéni: 1.3.2013 = ~-@VeU o L RANMUAYS

Platnost do: 1.3.2015 Ing. Zbislav Panovec, CSc.
Vypracoval: Ing. Jindfich Mrlik vedouci pracovi§té



